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Die Losung macht den Unterschied.

Produkt G0780 | EPDM schwarz 60Sh Brandschutz

Produkt-Nummer
Produktbezeichnung
Hersteller
Compound-Nummer

Beschreibung
Produkt
Ausflihrung
Farbe
Oberflache

Zulassungen

G0780

EPDM schwarz 60Sh Brandschutz

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG
E2441

mittelfeste EPDM-Qualitat. Widerstandsfahig gegen Witterung
und Ozon, sowie verdinnte Sduren und Laugen
brandschutzklassifiziert

ohne Gewebeeinlage
schwarz, nicht verfarbend
beidseitg glatt

Brandschutzklassifizierung fiir 2 bis 20 mm Dicke nach DIN EN
45545-2 : 2020-10 fur Anforderungssatze R22/R23/R24 HL2
erfillt Kfz Brandklassifizierung nach ECE-R 118 Anh. 6
(95/28/EG Anh. IV) & FMVSS 302 fir Dichtungsprofile sowie
Flachdichtungen

Technische Spezifikation

Werkstoff

Harte

Dichte

Reilfestigkeit
Reilkdehnung

Abrieb
Weiterreillwiderstand
Brandverhalten

Temperaturbestandigkeit
Druckverformungsrest

Ozonbestandigkeit

Alterung

DIN ISO 7619-1
DIN EN ISO 1183-1
ISO 37 Typ 2

ISO 37 Typ 2

ISO 4649 Meth. A
ISO 34-1 Meth. A
EN45545-2

Medium Luft

DIN ISO 815

- Dauer: 22h

- Temperatur: +70°C

ISO 1431-1

- Dauer 48h

- Ozon: 200 pphm

- Temperatur: 40°C

ISO 188

- Bedingung: 22h / 100°C

EPDM schwefelvernetzt
60+5° Shore A

1,11 g/cm?

7 N/mm?2

300 %

350 mm?

6 N/mm

R22: HL2

R23: HL2

R24: HL2

-35 bis +100°C, kurzzeitig +120°C
DVR 40%

Rissstufe 0

Harte: 10 Shore A
Festigkeit: 20%
Dehnung: 25%

Anmerkungen:

November 2025

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Pri-
fung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung flr die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen techni-
schen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus langeren Produktionszeitrdumen. Die Verarbeitung unserer Produkte
erfolgt auRerhalb unserer Kontroliméglichkeit und liegt daher ausschlieRlich in Threm Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich
gewahrleisten wir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte nach Mafgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch aulRere Einflisse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) kdnnen die angegebenen

Werte um bis zu +25 % schwanken.

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG - Alte Waldstralle 17 - D-57482 Wenden (Hunsborn - Industriegebiet Ost)
Telefon: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 0 - Telefax: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 22 - e-Mail: info@wico-dichtungen.de - www.wico-dichtungen.de
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Die Losung macht den Unterschied.

Produkt G0780 | EPDM schwarz 60Sh Brandschutz

Bestandigkeit

Lieferbare Abmessungen

(0]

N WS OO

Ozon Benzin

Laugen Séduren

6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: bestandig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Dicke in mm
Lange inm
Breite in mm

Anmerkungen:

2 3 4 5 6 8 10
20 10 10 10 10 5 5
bis 1400

November 2025

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Pru-
fung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung flr die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen techni-
schen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus langeren Produktionszeitrdumen. Die Verarbeitung unserer Produkte
erfolgt auRerhalb unserer Kontrollmdglichkeit und liegt daher ausschlief3lich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich
gewahrleisten wir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte nach Mafgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch auere Einflisse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) kdnnen die angegebenen

Werte um bis zu +25 % schwanken.

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG - Alte Waldstrale 17 - D-57482 Wenden (Hinsborn - Industriegebiet Ost)
Telefon: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 0 - Telefax: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 22 - e-Mail: info@wico-dichtungen.de - www.wico-dichtungen.de



